fabbricati non & possibile ricavare dei ricoveri, dovrebbe proceders
alld progettazione di un maggior numero di trincee calcolando che in
ogni mq.di esse vi stiano 2 persone.

OlLtre che nella Piazza del Littorio esse potrebbero essere sca-

vate nella Piazza Pr1n01pe Eugenio, nei giardini e cortili esistenti

alla perlferla, nelle maggiori piazze del centro, come nella Piazza
Bollani, dove non vi siano ingombri nel sottosuolo (fognature,acque-
dottl ecc. ).

Stablllte le opere da eseguire si dobrebbe:

1°)- Ammanire il materiale necessario.
00)_ Assicurarsi la mano d'opera necessaria ed eventuakmente
impegnare 1'Impresa.
30)- Picchettare le trincee.
4°)- Stabilire ogni rifugio a quale zona debba servire e predi-
gporre i cartelli indicatori per la popolazione in modo che ognuno
sappia a quale ricovero debba recarsi evitando 1l'affollamento di
alcuni di essi. | ' |
Se nulle osta dovreste comunicare quanto sopra al Podesta di
Rivoli.
_ IL PRESIDENTE
della COMMISSIONE TECNICA COSTRUTTIVA
F/to (Ing.G.Godino)
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